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Technische Anschlussbedingungen
fur den Gas-Netzanschluss
der Westerwald-Netz GmbH

giiltig ab 1. Mai 2015

1 Grundsatzliches

Die Technischen Anschlussbedingungen fur den Gas-Netzanschluss regeln die technischen
Voraussetzungen zum Anschluss und zur Versorgung einer oder mehrere Objekte bzw. Ver-
brauchseinrichtungen mit Erdgas aus dem Gas-Verteilnetz der Westerwald-Netz GmbH (im
Folgenden ,Verteilnetzbetreiber* oder ,VNB" genannt). Sie gelten sowohl flir Neuanschlisse
als auch fur Anderungen am Netzanschluss oder an Verbrauchseinrichtungen aufgrund von
Erweiterungen, Ruckbauten, Demontage oder Anderung der Netzanschlusskapazitét.

Die Technischen Anschlussbedingungen ergédnzen und konkretisieren:

die Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fir den Netzanschluss und dessen Nut-
zung fir die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung — NDAV),

die Erganzenden Bedingungen des VNB zur Niederdruckanschlussverordnung, sowie

die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere das Regelwerk des DVGW
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.).

Weitere Detailbeschreibungen, Beispiele und zugelassene Bauteile sind in den ,Technischen
Informationen flr Bauherren und Architekten enthalten. Samtliche Unterlagen sind unter der
Internetadresse www.ww-netzgesellschaft.de abrufbar.

2 Gas-Netzanschluss
2.1 Allgemeines
Der Gas-Netzanschluss verbindet das Versorgungsobjekt bzw. die Verbrauchseinrichtungen

mit dem Gas-Verteilnetz des VNB. Grundséatzlich wird zwischen drei Arten von Netzan-
schlissen unterschieden:

Durchflussmenge

Netzanschluss | Eingangsdruck (im Normzustand)

Nutzung

Uberwiegend ,hausliche Nutzung®,
d. h. die Versorgung von Wohn-,
Standard Gas- 3 Blro- und Sozialgeb&duden sowie
Netzanschluss <5 bar und <200m?/h gemischt genutzten Gebauden
offentlicher, kultureller und gewerb-
licher Einrichtungen

Uberwiegend ,gewerbliche oder
<5 bar und 200 - 650 m3/h industrielle Nutzung*“; d.h. die Nut-
zung von Erdgas vorwiegend als
Prozessgas oder zur Versorgung
Gewerbe Gas- > 5 bar oder > 650 m3/h groRer Gebaude bzw. Gebaude-
Netzanschluss 2 komplexe

Gewerbe Gas-
Netzanschluss 1
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Der Gas-Netzanschluss besteht grundsatzlich aus folgenden Komponenten:

Pos. | Komponente Beschreibung Eigentimer
1. Absperreinrichtung an der | Nur fur Gebaude mit 6ffentlichem Cha- | VNB
Versorgungsleitung rakter und Gebaude ab mittlerer Hohe
nach Landesbauordnung LBO
2. Gas-Stromungswachter Zur Absicherung des Netzanschlusses | VNB

bis DN 50/dn 63 gegen Beschadigung
durch Fremdeinwirkung

3. Netzanschlussleitung VNB
4, Hauseinfihrung Er wird unterschieden zwischen einer VNB
Einzelhauseinfiihrung und einer Mehr-
spartenhauseinfihrung und zwischen

unterkellerten und nicht unterkellerten

Gebéauden
5. Hauptabsperreinrichtung VNB
6a. | Gasdruckregelgerat Fur Standard Gas-Netzanschliisse mit VNB
einem Versorgungsdruck im Verteilnetz
> 30 mbar
6b. | Gasdruckregelanlage Fur Gewerbe Gas-Netzanschliisse Anschlussnehmer
zugehdriges Regelgerat VNB
7. Messeinrichtung Falls kein anderer Messstellenbetreiber | VNB
8. Installation Alle Installationskomponenten unmittel- | Anschlussnehmer

bar hinter der Hauptabsperreinrichtung
(HAE) ausgenommen Regelgerat und
gaf. Messeinrichtung

9. Gasverbrauchseinrichtung | Anlagen zur Warmeerzeugung oder flr | Anschlussnehmer
Prozessgas

Alle im Eigentum des VNB befindlichen Betriebsanlagen werden ausschlie3lich vom VNB
bzw. seinen Beauftragten hergestellt, geandert und instand gehalten.

Der Verantwortungs- und Eigentumsbereich des VNB endet beim Gas-Netzanschluss unmit-
telbar hinter der Hauptabsperreinrichtung (HAE). Zusétzlich umfasst der Eigentumsbereich
des VNB ein eventuell vorhandenes Gasdruckregelgerat und die Messeinrichtung (soweit
kein anderer Messstellenbetreiber vom Anschlussnehmer mit der Gasmessung beauftragt
wurde).

Die Verbindungsleitungen nach der HAE zum Regelgerat/zur Regelanlage bzw. zur Messein-
richtung, die Zahleranschlussarmatur und die nachfolgenden Installationen liegen im Eigen-
tum und Verantwortungsbereich des Anschlussnehmers.

2.2 Bauliche Anforderungen an die Netzanschlusstrasse

Der Gas-Netzanschluss wird in der Regel an der StralRenseite des Gebaudes erstellt.

Sofern von der Installation der Netzanschlussleitung das Eigentum Dritter betroffen ist, hat
der Anschlussnehmer schriftlich deren Zustimmung einzuholen und nachzuweisen.

Die Netzanschlussleitung ist moglichst geradlinig, rechtwinklig vom Verteilnetz zum Gebaude
zu fihren. Die Leitungsfilhrung ist so festzulegen, dass der Leitungsbau unbehindert méglich
ist und die Trasse auf Dauer zuganglich bleibt.

Eine Uberbauung des Netzanschlusses ist nicht zulassig. Der VNB ist berechtigt bei festge-
stellten Uberbauungen, Bepflanzungen, Versiegelungen oder sonstigen nicht zugelassenen
Beeintrachtigungen im Trassenverlauf auf Kosten des Anschlussnehmers deren Beseitigung
zu verlangen oder den Netzanschluss umzulegen.

Die Grabentrasse fur die Anschlussleitung muss tragfahig und frei von Materialien und Ge-
risten sein. Die Verantwortung tragt der Anschlussnehmer. Die Uberdeckung von Gasan-
schlussleitungen betragt in der Regel 0,6 m.
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2.3 Gebaudeeinfuhrung

Grundsatzlich wird zwischen zwei Arten der Gebaudeeinflihrung unterschieden:
1. Gebaudeeinfihrungen in unterkellerte Gebaude und
2. Gebaudeeinfihrungen in nicht unterkellerte Geb&ude.

Die Gebaudeeinfuhrung erfolgt entweder in Nassbauweise oder Uber Einsparten- (ESHE)
oder Mehrsparten-Hauseinfiihrungen (MSHE).

Erfolgt die Einfuhrung des Gas-Netzanschlusses uber eine Einzelleitung ins Gebaude, so
wird die Durchdringung der Bodenplatte oder der Wand in der Regel durch eine Kernbohrung
und den Nasseinbau der Hauseinflihrung durch den VNB errichtet.

Bei der Verwendung einer ESHE oder MSHE ist diese vor Verlegung des Netzanschlusses
vom Anschlussnehmer bzw. vom Bauherrn fest in eine AuRenwand bzw. eine Bodenplatte
einzubauen. Das Rohbauteil der ESHE/MSHE steht im Eigentum des Anschlussnehmers
und ist mit dem Einbau Bestandteil des Gebaudes. Die Instandhaltungspflicht liegt beim An-
schlussnehmer. Die Nutzung einer ESHE/MSHE fur den Gas-Netzanschluss erfolgt nur,
wenn diese fur die Hauseinfihrungskombination (HEK) des VNB zugelassen ist und ord-
nungsgeman eingebaut wurde.

Die Mehrspartenhauseinfihrung wird vom Anschlussnehmer erworben und bleibt in seinem
Eigentum. Die Montage wird durch den Anschlussnehmer bzw. in seinem Auftrag durchge-
fuhrt.

Bei Neubauten von nicht unterkellerten Gebauden sind durch den Anschlussnehmer ESHE
bzw. MSHE vorzusehen. Der Einbau hat im Regelfall unmittelbar an der Aul3enkante der
Bodenplatte zu erfolgen und soll biindig an einer innen zuganglichen Wand liegen. Abwei-
chungen hiervon bedirfen der Zustimmung des Verteilnetzbetreibers. Eine detaillierte Ab-
stimmung hat vor der Bauausfuhrung zu erfolgen.

Sofern bei nicht unterkellerten Gebauden die ESHE/MSHE nicht direkt an der Gebaudeau-
Benwand montiert werden soll, so missen vom Anschlussnehmer geeignete Leerrohre zur
Verfligung gestellt werden.

Andernfalls ist nur die Montage an der GebaudeaulRenwand bzw. ein Hausanschlusskasten
an der Grundsttcksgrenze moglich.

2.4 Netz-Anschlussraum

2.4.1 Netz-Anschlussraum fur Standard Gas-Netzanschliisse

Die Gebaudeeinfihrung des Gas-Netzanschlusses wird im Keller- oder Erdgeschoss an ei-
ner Aufenwand bzw. Bodenplatte angeordnet.

Der Gas-Netzanschluss muss in ausreichend trockenen Raumen mit der Mdglichkeit einer
Beluftung (z.B. Uber ein Fenster oder Luftschlitze nach aul3en) installiert werden. Der Raum
darf nicht als Lagerraum fir explosive oder leicht entziindliche Stoffe dienen. Der Anschluss-
nehmer stellt hierzu einen geeigneten Raum gem. DIN 18012 zur Verfiigung.

Fur Einfamilienhauser ohne Keller gentigt meist eine Hausanschlussnische.

Bei grof3eren Gebauden mit mehr als 4 Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten ist ein separater
abschliel3barer Hausanschlussraum erforderlich.

Auf Wunsch des Anschlussnehmers oder in technisch begriindeten Ausnahmeféllen (z. B.
wenn eine direkte Gebaudeeinfihrung nicht moglich ist) kann der Anschlussnehmer einen
ggf. isolierten AulRenschrank installieren. Die GroRe und der Standort des Aul3enschrankes
miissen mit den Beauftragten des VNB abgestimmt werden.
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2.4.2 Netz-Anschlussraum fur Gewerbe Gas-Netzanschlisse

Fur einen Gewerbe Gas-Netzanschluss ist die Verwendung einer Gasdruckregel- und Mess-
anlage (GDRM-Anlage) vorgesehen. Sie wird in der Regel in einem separaten, geschlosse-
nen Raum untergebracht. Die GrofRe dieses Raumes muss eine ausreichende Zugéanglich-
keit zu allen Anlagenteilen ermdglichen. AuRerdem ist eine sichere Bedienung aller Anlagen-
teile zu gewahrleisten. Die Raummalfie sind vor der Planung zwischen Anschlussnehmer und
VNB abzustimmen.

Alternativ dazu kann bei technischer Eignung und nach Absprache mit dem VNB die Unter-
bringung in einem Anschlussschrank erfolgen.

Das Technische Regelwerk DVGW-Arbeitsblatt G 491 unterscheidet bei der Unterbringung
von GDRM-Anlagen zwischen folgenden zwei Varianten:

1. Gewerbe Gas-Netzanschluss 1

Die Unterbringung der Anlage darf in einer Werkshalle oder einem @hnlichen Raum erfolgen.
Als Voraussetzung fiur diese Art der Unterbringung ist es jedoch erforderlich, dass Gas
Uberwiegend als Prozessgas genutzt wird. Der Anschlussnehmer/-nutzer muss zusatzlich
Uber brandschutztechnisch unterwiesenes Personal verfligen, welches die Lage und Funkti-
on der Absperreinrichtungen auf3erhalb der GDRM-Anlage kennt und ggf. selbststandig be-
dienen kann.

Weiterhin muss der Aufstellungsraum Uber eine ausreichende natirliche Beliftung (z. B.
Querbeliftung) verfiigen. Sofern vom Aufstellungsraum direkt angrenzende Raume zugang-
lich sind, dirfen diese nicht Wohn- oder Versammlungszwecken dienen.

Notwendige Abblase-Leitungen sind ins Freie zu fuhren.
2. Gewerbe Gas-Netzanschluss 2

Diese GDRM-Anlagen mussen grundsétzlich in separaten Raumen oder Schrénken unter-
gebracht werden. Die Unterbringung in Wohngebauden ist nicht zuldssig. Sofern die Unter-
bringung in gewerblich genutzten Raumen erfolgt, ist zu gewahrleisten, dass aus direkt an-
grenzenden Bereichen keine Storungen auf den Betrieb der Anlage einwirken.

Der Anlagenbetreiber muss tber unterwiesenes Personal verfugen.

Der Aufstellungsraum einer GDRM-Anlage muss sicher verschlielbar sein und darf nur un-
mittelbar vom Freien aus zuganglich sein. Die Tiren missen nach auf3en aufschlagen und
im gedffneten Zustand feststellbar sein. Bei begehbaren Raumen miissen die Tiren von in-
nen zu 6ffnen sein. Wege ins Freie missen stets benutzbar sein. Offnungen zu anderen
Raumen sind nicht zulassig. In KellerrAumen aufgestellte GDRM-Anlagen miissen Uber eine
sicher begehbare Aul3entreppe direkt zuganglich sein.

AuRenwande von GDRM-Anlagen auf dffentlich zuganglichem Gelande dirfen keine Fenster
haben; Glasbausteine dirfen verwendet werden. Turen und Luftungséffnungen missen in
sicherem Abstand zu Fenstern, Turen oder sonstigen Offnungen in anderen Gebauden an-
geordnet sein.

Alle Offnungen zu Nebenraumen miissen dauerhaft gasdicht verschlossen werden. Dies gilt
insbesondere flr technisch notwendige Rohr-, Kabel- und Leitungsdurchfihrungen. Es sollte
keine Verbindung zu einem Abwasserkanal bestehen. Wande, Decken und Dé&cher dirfen
keine unbelufteten Hohl- oder TotrAume aufweisen, wobei eine Bellftung unabhéngig vom
Aufstellungsraum sein muss. Wande, Decken und Dacher missen aus feuerhemmendem
Material bestehen.
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2.5 Gasdruckregelung

2.5.1 Gasdruckregelung fur Standard Gas-Netzanschllisse

Bei Standard Gas-Netzanschliissen erfolgt eine eventuell notwendige Druckregelung im Ge-
baude mittels eines Gasdruckregelgerates. In Niederdrucknetzen < 30 mbar findet keine
Druckregelung statt.

Ein Gasdruckregelgerat wird standardmaRig unmittelbar hinter der Hauptabsperreinrichtung
montiert. Bei Neuinstallationen kommen ausschlie3lich Gasdruckregelgerdte mit Gasman-
gelsicherung und ohne Gasstrémungswachter zum Einsatz.

Der Standard-Regeldruck betragt 23 mbar. Hiervon abweichende Driicke sind nur nach Be-
antragung und schriftlicher Bestatigung durch den VNB mdoglich.

Mit Errichtung des Netzanschlusses wird an der Stelle, an der das Gasdruckregelgerat mon-
tiert werden soll, ein Reglerpassstiick montiert. Das Installationsunternehmen bindet die
kundenseitige Gasanlage an dieser Stelle an den Gas-Netzanschluss an. Die Montage des
Regelgerates erfolgt durch den VNB im Rahmen der Erstinbetriebnahme der Gasanlage und
nur bei Vorlage eines vollstéandig bearbeiteten Inbetriebsetzungsantrags.

In Niederdrucknetzen (< 30 mbar) wird anstelle eines Druckregelgerates ein Durchgangs-
passstiick vom VNB eingebaut.

2.5.2 Gasdruckregelung fur Gewerbe Gas-Netzanschlusse

Die Druckregelung von Gewerbe Gas-Netzanschllissen erfolgt liber eine Gasdruckregelan-
lage gem. DVGW Arbeitsblatt G491.

Vor Inbetriebnahme des Gas-Netzanschlusses nimmt der VNB die Anlage ab. Dazu sind
folgende Dokumente und Nachweise durch den Anschlussnehmer zu erbringen:

Bescheinigungen Uber die ordnungsgeméalRe Installation der elektrischen Anlagen, den
Ableitwiderstand und den geeigneten Blitzschutz. Die Prifungen der elektrischen Anla-
gen einschlieBlich des Ableitwiderstandes sind dabei von einer beféhigten Person fur Ex-
plosionsgefahrdung nach TRBS 1203 durchzufiihren. Die Prufungen sind zu bescheini-
gen und dem VNB vor Inbetriebnahme zu tbergeben. Ein entsprechender Vordruck der
ordnungsgemaRen Ausfihrung der Elektroinstallationsarbeiten kann vom VNB zur Verfi-
gung gestellt werden.

Der Eigentimer des Aufstellungsraumes (in der Regel Anschlussnehmer) hat schriftlich
zu bestatigen, dass durch die an die GDRM-Anlage angrenzenden Raume und Etagen
keine Storung auf den Betrieb der GDRM-Anlage erfolgt, und dass diese angrenzenden
Raume nicht Wohn- und Versammlungszwecken dienen.

Druckprufungs-/Dichtheitsbescheinigung lber die Gas-Kundenanlage in seinem Eigen-
tum/Verantwortungsbereich entsprechend dem geltenden Technischen Regelwerk. Die
Bescheinigung ist durch das fachlich qualifizierte Unternehmen zu erstellen, das die Gas-
Kundenanlage errichtet und geprift hat.

Die Gasdruckregelanlage mit Ausnahme des Regelgerates ist Eigentum des Anschlussneh-
mers. Er ist verantwortlich fur die ordnungsgeméalRe Instandhaltung sowie den Betrieb der
Anlage und der nachgeschalteten Gasanlage. Hat der Anschlussnehmer seine Anlage oder
Teile davon Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung Uberlassen, so ist er neben diesen
verantwortlich. Die Gasdruckregelanlage setzt eine Instandhaltung nach dem DVGW-
Arbeitsblatt G 495 und den mitgeltenden technischen Regeln voraus.

Das Regelgerét ist Eigentum des VNB und wird von diesem bereitgestellt, betrieben und in-
standgehalten. Der Anschlussnehmer gewdahrt dem VNB den jederzeitigen Zutritt zu den im
Eigentum des VNB befindlichen Anlagenkomponenten.
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2.6 Gasmessung

Die Gas-Messung der vom Anschlussnehmer entnommenen Gasmenge erfolgt durch den
Messstellenbetreiber (MSB). Sollte kein Dritter MSB vom Kunden mit der Gasmessung be-
auftragt werden so Gbernimmt der VNB die Rolle des MSB.

Die erforderlichen Messeinrichtungen und ggf. Mengenumwerter inkl. Zusatzeinrichtungen
und Modems werden grundsatzlich vom Messstellenbetreiber gestellt und in Abstimmung mit
dem VNB installiert.

Der Gaszahler ist im Leitungsverlauf unmittelbar hinter der HAE oder einem vorhandenen
Gasdruckregelgerat zu installieren. Vor dem Gaszahler dirfen keine Leitungsabgange oder
nicht dauerhaft verwahrte Verschliisse vorhanden sein.

Zur Montage von Gaszahlern ist eine stabile Montagekonsole zu verwenden. Die Gaszahler-
anlage (ohne Zahler) ist vom Installateur oder vom Anlagenbauer zu erstellen. Alle Zahleran-
lagen sind mit einer eingangsseitigen Zahlerabsperreinrichtung auszufiihren.

Bei Auswahl und Betrieb der Messeinrichtungen sind die Anforderungen des Mess- und
Eichgesetzes und des DVGW-Arbeitsblattes G 685 einzuhalten. Messeinrichtungen missen
dauerhaft frei zuganglich und leicht ablesbar sein. Der Aufstellungsort muss trocken und be-
luftet sein. Gaszahler sind spannungsfrei anzuschliel3en. Der Abstand zwischen Gaszahler
und Wand soll 5 cm nicht unterschreiten.

Plombenverschliisse dirfen ausschlielich durch den Messstellenbetreiber oder durch des-
sen Beauftragten angebracht oder entfernt werden.

Der VNB ist berechtigt, eine eigene Vergleichsmesseinrichtung entsprechend der anerkann-
ten Regeln der Technik zu betreiben.

Fur den Fall, dass der VNB gleichzeitig Messstellenbetreiber ist gilt folgendes:

In Abh&ngigkeit von der benétigten Leistung werden fur Neuanlagen folgende Gaszahler
eingebaut:

Balgen-Gaszahler G4, G6, G16, G25 und G40 in Zweirohrausfuhrung.
Fur Gaszahler > G40 erfolgt eine individuelle Auslegung der Messeinrichtung.

Der Anschlussnehmer/-nutzer stellt dem VNB den Aufstellungsort der Messeinrichtung kos-
tenlos zur Verfigung. Soweit flir den Betrieb der Messeinrichtung eine Stromversorgung
(230 V) bendtigt wird, stellt der Anschlussnehmer einen geeigneten Stromanschluss (z.B.
eine Schuko-Steckdose) in unmittelbarer N&he des Verbrauchsgerates sowie die fir den
Betrieb bendtigte Energiemenge unentgeltlich zur Verfigung.

Der Anschlussnehmer/-nutzer gewéahrt dem VNB den jederzeitigen Zutritt zur Messanlage.
Dies gilt insbesondere zur Ablesung.

3. Kundenanlage

Es durfen ausschlieBlich Gerate, Rohrleitungen, Armaturen oder Anlagen eingebaut bzw.
angeschlossen werden,

die fur die Nutzung des verwendeten Erdgases (siehe Erganzende Bedingungen zur
NDAV) geeignet und zugelassen sind, und

eine gultige CE-Kennzeichnung oder eine gleichwertige Zulassungs- bzw. Abnahme-
bescheinigung aufweisen.

Die Installation dieser Gasgerate und der zugehdrigen Leitungen, Armaturen, Sensoren,
Steuer-, Regel-, Uberwachungs-, Messeinrichtungen und sonstigen in die Gasinstallation
eingebauten Geratschaften miissen nach dem jeweils glltigen technischen Regelwerk aus-
gefuihrt sein und dirfen nur von zugelassenen Installationsunternehmen vorgenommen wer-
den.
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Eine Inbetriebnahme der Gasanlage durch den VNB erfolgt erst nach Vorlage samtlicher
notwendiger Bescheinigungen des verantwortlichen Installationsunternehmens als Nachweis
der ordnungsgemalen Installation.

Die vom Anschlussnehmer/Anschlussnutzer bereitgestellten Einrichtungen missen die Vor-
gaben dieser Technischen Anschlussbedingungen erflllen. Der Einsatz von anderen als in
diesen Technischen Anschlussbedingungen aufgefiihrten Einrichtungen ist nur im Einver-
nehmen mit dem VNB mdglich.

Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer verpflichtet sich, die Einhaltung der Anschlussbedin-
gungen auf Anforderung nachzuweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass auch dritte Nutzer
dieser Verpflichtung nachkommen.

Storungen oder UnregelmaRigkeiten werden vom Anschlussnehmer/-nutzer unverziglich
dem VNB gemeldet.

Anderungen oder Erweiterungen in der Gas-Kundenanlage, ihre AuRerbetriebnahme sowie
die Verwendung zusatzlicher Gasgerate sind dem VNB mitzuteilen, soweit sich dadurch die
vorzuhaltende Leistung erhdht oder mit Netzriickwirkungen zu rechnen ist.

Die Gas-Kundenanlage (Installation und Gasverbrauchsanlagen) ist durch den Anschluss-
nehmer/-nutzer so zu betreiben, dass Stérungen anderer Anschlussnehmer/-nutzer und sto-
rende Ruckwirkungen auf Einrichtungen des VNB oder Dritter ausgeschlossen sind.

Anhang — DVGW-Regelwerke

DVGW-Arbeitsblatt G 459-1: Gas-Hausanschliisse fur Betriebsdriicke bis 4 bar; Planung und
Errichtung

DVGW-Arbeitsblatt G 459-2: Gas-Druckregelanlagen mit Eingangsdriicken bis 5 bar in An-
schlussleitungen

DVGW-Arbeitsblatt G 491: Gas-Druckregelanlagen fur Eingangsdriicke bis einschlie3lich
100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Priifung, Inbetriebnahme und Betrieb

DVGW-Arbeitsblatt G 492: Gas-Messanlagen fir einen Betriebsdruck bis einschlie3lich 100
bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Prifung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung

DVGW-Arbeitsblatt G 495: Gasanlagen — Instandhaltung
DVGW-Arbeitsblatt G 600: Technische Regel fir Gasinstallationen; DVGW-TRGI
DVGW-Arbeitsblatt G 685: Gasabrechnung

DVGW-Arbeitsblatter sind zu beziehen bei:
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH
Josef-Wirmer-StralRe 3, 53123 Bonn

wWww.wvgw.de
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